MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS

CORREGIDDRA

CHODADANA

ACTA DE VERIFICACION DE TERMINACION DE TRABAJOS

En la Colonia de Los Angeles, Corregidora, Qro., siendo las 9:30 hrs del dia 29 del mes de Enero de 2018 en
cumplimiento a los articulo 66 de la Ley de Obras Publicas de! Estado de Querétaro, se levanta la presente acta para
constatar la terminacion de los trabajos de cuyo contrato se describe a continuacion:

. DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LOS ANGELES, LOS ANGELES, CORREGIDORA,
OBRA: QRO
LA CONTRATISTA: LUIS UGALDE RIOS
. MONTO
NO. DE CONTRATO: | MC-EST-FISMDF-1-5-2017-00 CONTRATO : $ 1,441,193.48
MONTO
No. DE CONVENIO MC-EST-FISMDF-1-5-2017-01 APROBADO DE $58,806.52
POR TIEMPO YIO CONVENIO:
MONTO: )
P ey DE DEL 30/ SEPTIEMBRE /2017 PERIODO | DEL 02/ OCTUBRE /2017
CONTRACTUAL: AL 08/ DICIEMBRE /2017 AL 08/ DICIEMBRE /2017
MONTO TOTAL
EJERCIDO : $1,499,999.83
REUNIDAS LAS SIGUIENTES PERSONALIDADES:
POR PARTE DE NOMBREA » . .. CARGO
MUNICIPIO DE CORREGIDORA Arg. Alfredo Salazar Cantd Supervisor de Obra
EL CONTRATISTA Luistgalde Rios Representante Legal
AL ey
UNIDAD OPERADORA Represéntante de unidad operadori/ fffff \
{
.

Se llevo a cabo la verificacion de la conclusion de los trabajos a cada uno de los sitios donde se intervino, a continuacion
se describen:

L ’ DRENAJE PLUVIAL LOS ANGELES
11 PRELIMINARES

208028 CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE| PzA 1.00
1.80x3.60 mts. Y 4.60 mts. DE ALTURA TOTAL INCLUYENDO PATAS,
MAS 60 cm DE EMPOTRAMIENTO EN EL DADO DE CONCRETO,

INTEGRADA POR: MARCO DE 1.80x360 mts. CON UN REFUERZO
INTERMEDIO, A BASE DE PTR ROJO DE 3'x3", 2 PATAS 100 Mis OPERADO
LONGITUD DE PTR ROJO DE 3' X 3, 2 TRABESAROS DE PTR ROJO

DE 2'x2", 4 REFUERZOS EN DIAGONAL DE ANGULO DE 1 1/2" DE FISM

1/4" DE ESPESOR, LAMINA NEGRA LISA CALIBRE No. 24 EN DOS
CARAS, ROTULO IMPRESO EN VINIL AUTOADHERIBLE EN DOS
CARAS CON PROTECCION UV, SEGUN DISENO. INCLUYE:
MATERIALES, UNA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS s
APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR INDICADO POR
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LA SUPERVISION, ACARREOS, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO
DE MATERIAL, FIJACION, DADOS 50x60x60 A 50x80x80 cm DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA OBRA, DE CONCRETO
F'c=150 Kg/em2 EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL
MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA'Y LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

A01004 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, M2 685.10
ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE:
ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

A01133 DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA| M2 481.42
(EMPEDRADO ) DE 15 CMS DE ESPESOR EMPACADO CON
TEPETATE, CON RECUPERACION DEL MATERIAL. VOLUMEN
MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGA A CAMION VOLTEO
ACARREO AL LUGAR PROVISIONAL, PEPENA CON FINOS DE LA
PIEDRA, APILADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

A01112 CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE M 27.40
CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 7 CMS DE ESPESOR (HASTA 3
CMS DE CORTE EFECTIVO). INCLUYE LABORES DE CORTE,
EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A 1a.

ESTACION, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU h

COMPLETA EJECUCION. OPE-RADO
300435 DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO ASFALTICO, UNA VEZ M2 18.9%4

DELIMITADA EL AREA PARA NO DANAR EL PAVIMENTO FISM

ADYACENTE, SIN IMPORTAR EL RASGADO DE LA BASE DE GRAVA
CEMENTADA. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
NO INCLUYE CORTE CON DISCO.

300436 DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE FIRME O PISO DE| M2
CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EN BUENAS
CONDICIONES. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A PRIMERA
ESTACION Y APILE DE MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

1.2 EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS

A02017 EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B" M3 347.36

EN ARROYO DE CALLES, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 42:: 7
PARA SU CORRECTA EJECUCION. - '

A02019 EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO M3 410.64 /
‘C", EN ARROYO DE CALLES, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, :
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

A04036 CARGA EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINARIA DEL| M3 730.89
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, VOLUMEN e
MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, <
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA [
EJECUCION.
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AD2046 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO EN CAMION VOLTEQ| M3 730.89
AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO ‘
COMPACTO. INCLUYE: EQUIPO, OPERACION, PAGO DE DERECHOS
DE TIRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

A02047 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A KILOMETROS| M3-KM 3,654.45
SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:
MAQUINARIA, OPERACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION.
1.3 DRENAJE PLUVIAL
A04064 CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR EN CEPAS PARA| M2 415.99

TUBERIA, MEDIDO CONSOLIDADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y
ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

A04065 ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON M3 229.89
PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95%
PROCTOR, HUMEDAD OPTIMA, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:
SUMINISTRO Y ACARREQ DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

A03060 RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO M3 189.69
CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:
SUMINISTRO Y ACARREO DEL TEPETATE Y EL AGUA, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUCION. OPERADO
A04144 TUBO PAD-S DE 36" (91 CM) DE DIAMETRO, (POLIETILENO DE M 180.36 ,

ALTA DENSIDAD), JUNTA HERMETICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE FISM

LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

A04145 CINTA PLASTICA PARA ADVERTENCIA DE TUBERIA EN ZANJA M
COLOCADA DENTRO DE LA ZANJA, CON LA LEYENDA "CEA LINEA
DE DRENAJE SANITARIO TEL (442) 2110600" EN COLOR GRIS.
INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES,
COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

1.4 REPARACIONES Y TOMAS DOMICILIARIAS

A06071 REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE| PZA 0.00
DANADAS EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA
DE 2", LLAVE DE INSERCION, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2",
EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, PLANTILLA DE
TEPETATE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 M,
SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCION. )

A04335 REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC| PZA .00
DE 6" (15 CM) DE DIAMETRO CON ENCOFRADO DE CONCRETO a
F'C=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE LOMO DE TUBO.

INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, EQUIPO,
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HERRAMIENTA, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AG6307 REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6.00 M DE| PZA 3.52
LONGITUD PROMEDIO, CON TUBO DE PVC DE 6" (15 CM) DE
DIAMETRO, RELLENO DE TEPETATE SOBRE LOMO DE TUBO, DE 20
CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISON DE MANO. INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1.5 PAVIMENTOS

706212 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 4 CM DE M2 17.75
ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER. INCLUYE: ACARREOS
DE LA PLANTA AL SITIO , RECORTES, COMPACTACION CON
EQUIPO MECANICO AL 95% PRUEBA MARSHALL, PLANCHADO
FINAL CON RODILLO NEUMATICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

705213 PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR M2 9.83
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 CON
REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO 19 MM, ACABADO
ESCOBILLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

705214 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA RECUPERADA, DE 15 CM DE| M2 473.87
ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE DE BANCO.
INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COMPACTADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

705215 MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA DE 1 M3
1/2" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR CON MAQUINARIA AL 95% DE
SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREQS, AGUA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

1.6 CAJA DE CAPTACION

AD4056 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2DE 5 CMDE | M2
ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 19 MM.
INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, VACIADO Y EXTENDIDO DEL
CONCRETO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

AD4060 PISC DE CONCRETC ARMADC DE 15 CM DE ESPESOR, M2
CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO
19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-6/6,
ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y .
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. -

A04061 MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, M2 3207 L ”
ACABADO APARENTE. CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 //
KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 MM. ARMADO CON !

DOBLE PARRILLA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-6/6 Y CIMBRA , v
CON TRIPLAY. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES,| | [T~
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COLOCACION DE MALLA, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRA,
VACIADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
(NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI RELLENOS)

A04062 |  CONTRAMARCO FORMADO CON ANGULO DE 1/4'x4", DE| KG 565.88
ACUERDO A DISENO PROPORCIONADO. INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, HABILITADO, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

AD4063 | REJILLA VEHICULAR CON SOLERA EN EL SENTIDO| M2 15.70
TRANSVERSAL DE 3/8" X 4" SEPARADOS A CADA 5 CM Y REDONDO
EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE 3/8" A CADA 10 CM CON MARCO
PERIMETRAL DE SOLERA DE 3/8" X 4, SECCIONADA EN MODULOS
DE 100 X 100 CM. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, UNA APLICACION DE
PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA DE
ESMALTE EN CALIDAD COMEX 100, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

A04266 | POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO|  PZA 0.00
INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME
DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR,
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28
CM DE ESPESOR DE TABICON 10x14x28 (NOMINALES) JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, FORJADO OP ERADO
DE LA MEDIA CANA AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, APLANADO
INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN F ﬁSM
PROPORCION 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE
CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS,

AD4267 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M. DE DIAMETRO |  PZA
INTERIOR'Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME
DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR,
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28
CM DE ESPESOR DE TABICON 10x14x28 (NOMINALES) JUNTEADO
CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:4, FORJADO DE LA
MEDIA CANA AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, APLANADO INTERIOR
PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR
APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS,

L7 LIMPIEZA

A15001 LIMPIEZA FINAL DE OBRA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN M2 685.10
CAMION FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ATIPICOS

AT17548 | TUBO PAD-S DE 18" (45 CM) DE DIAMETRO, (POLIETILENO DE ALTA ML 108.0@\
DENSIDAD), JUNTA HERMETICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS S~
MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

AT17549 | CAJA DE VISITA DE DE 1.60 X 1.60 MTS MEDIDAS EXTERIORES Y| PZA 5.00
1.85 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDA A BASE DE PLANTILLA
DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE
ESPESOR, LOSA DE PISO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO
RN F'C= 200 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON
PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 (1/2") @ 20 CMS EN AMBOS
SENTIDOS, MUROS DE CONCRETO PREMEZCLADO RN F'C=200
KG/ICM2 DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA 1.40 MTS DE ALTURA,
REFORZADOS CON VARILLA DEL No. 4 (1/2") EN SENTIDO
LONGITUDINAL @ 20 CMS Y VARILLA DEL No. 3{3/8") @ 15 CMS EN
EL SENTIDO TRANSVERSAL, LOSA A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO RN F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR
REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL NO. 4 (1/2"y @ 20 CMS
Y VARILLA DEL No. 3 (3/8") @ 15 CMS, RENIVELACION A BASE DE
MURO DE TABICON DE 28 CMS DE ESPESOR HASTA 45 CMS DE
ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3,
FORMACION DE MEDIA CANA, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ESCALONES,
CIMBRA APARENTE, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

AT17651 | CAJA DE VISITA DE DE 1.60 X 1.60 MTS MEDIDAS EXTERIORES Y 1.0| PZA 1.00
MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDA A BASE DE PLANTILLA DE
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE
ESPESOR, LOSA DE PISO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO
RN F'C= 200 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON
PARRILLA DE VARILLA DEL No. 4 (1/2") @ 20 CMS EN AMBOS

SENTIDOS, MUROS DE CONCRETO PREMEZCLADO RN F'C=200
KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA 1.40 MTS DE ALTURA, OP ERADO
REFORZADOS CON VARILLA DEL No. 4 (1/2 EN SENTIDO py
LONGITUDINAL @ 20 CMS Y VARILLA DEL No. 3 (3/8") @ 15 CMS EN FISM

EL SENTIDO TRANSVERSAL, LOSA A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO RN F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR
REFORZADA CON PARRILLA DE VARILLA DEL NO. 4 (1/2") @ 20 CMS
Y VARILLA DEL No. 3 (3/8") @ 15 CMS, RENIVELACION A BASE DE
MURO DE TABICON DE 28 CMS DE ESPESOR HASTA 45 CMS DE
ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERQO CEM-ARENA 1:3,
FORMACION DE MEDIA CANA, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ESCALONES,
CIMBRA APARENTE, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

AT17603 | RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA| M3 40.98
EXCAVACION, A PIE DE LA EXCAVACION. INCLUYE: EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

AT17604 DEMOLICION A MAQUINA, DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 M2 6.53 <
CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS SIN RECUPERACION ,
DE MATERIALES. INCLUYE: CORTES DE ACERO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

Esta hoja forma parte del acta de Verificacién de Terminacion de los Trabajos de la obra *“DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LOS
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AT17605

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE
CONCRETO  F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA RESISTENCIA NORMAL T.M.A 19 MM, ARMADA CON
VARILLA DEL NO. 6 (3/4") @ 15 CM AMBOS SENTIDOS LECHO
INFERIOR Y VARILLA DEL NO. 5 (5/8") @ 15 CM EN AMBOS
SENTIDOS LECHO SUPERIOR, ACABADO APARENTE. INCLUYE:
CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO,
HECHURA DEL CONCRETO, EXTENDIDO, VARILLADO, CURADO DEL
CONCRETO CON CURAFEST, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

AT17606

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CM DE SECCION,
CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON
MAQUINA REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.MA. 3/4",
ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE:
CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTAS FRIAS @
6.00 M, CURADO CON CURAFEST, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

AT17607

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR,
DE 30 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADA Y JUNTEADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION. 1:3, APLANADO EN
CARA EXTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-
ARENA EN PROPORCION 1:3, ACABADO COMUN. INCLUYE:
SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

AT17608

CADENA DE 25 X 30 CM DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, HECHO
EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA RESISTENCIA NORMAL
TM.A. 19 MM, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y DOBLE
ANILLO @ 20 CM CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8") DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES DE LA OBRA. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, HECHURA DEL
CONCRETO, VACIADO, VARILLADO, CURADO DEL CONCRETO CON
CURAFEST, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

| NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

AT17609

TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 8" (20 CM) DE DIAMETRO SISTEMA
METRICO SERIE 16.5. INCLUYE: CAMPANA Y ANILLO RIEBER,
MUERTOS DE 0.40X0.40X0.40 A BASE DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA,
RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, ACABADO APARENTE,
CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

M2 6.53
ML 6.00
M2 13.95
ML 450
OPERADO
FISM

ML

PZA

AT17601

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO CEDULA-
40, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3.70 M, DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES DE LA OBRA Y SEGUN CROQUIS AUTORIZADO.
INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, 2 COPLES DE
REPARACION DE PVC DE 4" RD-26, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

Esta hoja forma parte del acta de Verificacion de Terminacion de los Trabajos de Ia obra “DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LOS
ANGELES, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.”

Contrato No. MC-EST-FISMDF-1-5-2017-00



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS

CORREGIDORA
LHOADANA

AT17611 | MURO DE MAMPOSTERIA DE 0.65 X 0.40 M DE ALTURA, A BASE DE M3 117
PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRA, ASENTADA Y JUNTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ACABADO
COMUN. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREQ DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

AT176012 | TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 12" (30 CM) DE DIAMETRO| ML 3.38
SISTEMA METRICO SERIE 16.5. INCLUYE: CAMPANA Y ANILLO
RIEBER, MUERTOS DE 0.40X0.40X0.40 M A BASE DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA,
RESISTENCIA NORMAL T.MA. 19 MM, ACABADO APARENTE,
CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

La contratista entrega los trabajos de acuerdo a las clausulas contractuales, la dependencia recibe como concluidos los

trabajos ejecutados, reservandose los derechos de aplicar fas sanciones contractuales por trabajos mal ejecutados,
calidad de los mismos, diferencia en la volumetria cobrada, asi como de vicios ocultos, lo anterior en cumplimiento al
articulo 66 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro.

Firmando de conformidad los funcionarios y personas fisicas y morales que intervinieron en este acto.

Arg. Alfredo Salazar Cantu

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

_OPERADO

FiSM

REPRESENTANTE DE UNIDAD OPERADOR/ [N
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Esta hoja forma parte del acta de Verificacidn de Terminaci6n de los Trabajos de la obra “DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LOS
ANGELES, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.”
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