MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS

CORREGIDORA
CIUDANANA

ACTA DE VERIFICACION DE TERMINACION DE TRABAJOS

En la localidad de San Francisco, Corregidora, Qro., siendo las 10:00 hrs del dia _13 del mes de Diciembre de 2017
en cumplimiento a los articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se levanta la presente acta para
constatar la terminacion de los trabajos de cuyo contrato se describe a continuacion:

OBRA: CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO, CORREGIDORA, QRO.
LA CONTRATISTA: CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE
MONTO
NO. DE CONTRATO: | MC-EST-FISMDF-1-6-2017-00 CONTRATO: | ©639.148.50
MONTO Y
No. DE CONVENIO A TIEMPO -
POR TIEMPO Y/O APROBADO DE
MONTO: CONVENIO:
PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE
PERIODO DE DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 REAL: 2017
EJECUCION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
CONTRACTUAL: 2017
MONTO TOTAL $639,148.50
EJERCIDO :
REUNIDAS LAS SIGUIENTES PERSONALIDADES:
POR PARTE DE NOMBRE 'Sx\CARGo
ING. ALEJANDRO DORANTES \ .
MUNICIPIO DE CORREGIDORA RhvHie Bupéhvisor de Obra
CESAR GUSTAVO ANGULO Rebresentante Legal

EL CONTRATISTA UQALDE de la Contratista

Se llevo a cabo la verificacion de la conclusion de los trabajos a cada uno de los sitios donde se intervino, a continuacion
se describen:

CONCEPTO UN | CANTIDAD

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON HILO Y MANGUERA.
INCLUYEaESTACAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | M2 88.35
EJECUCION.

EXCAVACIONES,RELLENOS, CARGAS Y ACARREOS
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD
DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA S
CORRECTA EJECUCION. AO

L\

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE ZANJAS EN MATERIAL TIM
SECO, HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIR COMPACTO. INCLUYE: TRASPALEO
HORIZONTAL A 4.00 M, AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. farell
CARGA EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINARIA DEL MATERIAL SOBRAN'IC_E)O“ i
PRODUCTO DE EXCAVACION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: EQUIPO, M3 47.80
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA '

EJECUCION.
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS

ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER
| KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: EQUIPO, M3 47 80
OPERACION, PAGO DE DERECHOS DE TIRO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A KILOMETROS SUBSECUENTES,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACION, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE
SUP.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA, EQUIPO, MANO DE M2 0.00
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO CON PLACA
VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95% DE SU
P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREOQ DEL TEPETATEY | M3 0.00
EL AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O
BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95% DE SU P.V.S.M., MEDIDO
COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DEL TEPETATE Y EL AGUA, M3 68.48
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMENTACION

PLANTILLA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA
O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M., HUMEDAD
OPTIMA. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS M3 0.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR,
ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:4,
INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREQ DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE DE 14 X 20 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
HECHO EN OBRA, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON ARMEX 15X20/4, ACABADO COMUN,
EN CIMENTACION. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMEX,
VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON AGUA, SUMINISTRO Y
ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPERMEABILIZACION DE CADENA A BASE DE DOS CAPAS DE EMULSION
ASFALTICA Y UNA CAPA DE CARTON ASFALTICO. INCLUYE: SUMINISTRO Y
ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SuU CORRECTA EJECUCION

ESTRUCTURA

FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN
OBRA CON REVOLVEDORA, F'c=150 KG/CM2 , T.M.A. 19 MM., RESISTENCIA
NORMAL, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6—10/10, ACABADO CON
PLANA DE MADERA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIOC PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CM NOMINALES, ASENTADO Y JUNTAS
DE 1 CM EN AMBOS SENTIDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA #:5, A !
COMUN, A CUALQUIER ALTURA, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: SUY "
ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y F@D0OLO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS

LOSA A BASE DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PARA
CONSTRUCCION DE 25 CM DE PERALTE, SEPARACION DE VIGUETAS A CADA 75
CM. Y CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’'C=200
KG/ICM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 . INCLUYE:
ELABORACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES,
APUNTALADO, CIMBRA Y DESCIMBRADO DE FRONTERA, COLADO, CURADO CON
AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 KG/CM2, DIAMETROS DEL
No. 3 AL No. 8 INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, CORTES,
TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, ESCUADRAS, SOPORTES, DESPERDICIOS, KG 1,043.90
HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=2500 KG/CM2, DIAMETROS DEL
No. 2 (1/4"). INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, CORTES,
TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, ESCUADRAS, SOPORTES, DESPERDICIOS, KG 0.00
HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CIMBRA COMUN EN COLUMNAS CON MADERA DE SEGUNDA. INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO, ACARREQOS, CIMBRA, DESCIMBRADO, NIVELADO,

M2 5175

PLOMEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 41.94
COMPLETA EJECUCION.
~ CONCRETO EN ESTRUCTURA, F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON
MAQUINA REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y
BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: M3 477

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, HECHURA, VACIADO,
EXTENDIDO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA' Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

AZOTEA

PRETIL DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10x14x28 CM (NOMINALES) DE
14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2:6, ACABADO
COMUN, DE 0.40 CMS DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS M 20.87
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CHAFLAN PERIMETRAL DE 10x10 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.
INCLUYE: SUMINISTRO, ELEVACION Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AFINADO
CON PLANA DE LA SUPERFICIE PARA CIERRE DE POROSIDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.,

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, MEMBRANA DE REFUERZO FESTERFELT 15,
SELLADO CON FERTERBOND EMULSIONADO Y ACABADO ROJO TERRACOTA CON
MICROSEAL-A CON DURACION DE 3 ANOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ENTORTADO EN AZOTEA DE 5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA 1:2:6. ACABADO A REGLA CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOQS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

INSTALACION SANITARIA

TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" (50 MiM) DE DIAMETRO DE NORMA
(REFORZADO). INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CORTES,
LIMPIEZA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 MM) DE DIA}f
(REFORZADO). INCLUYE: SUMNIISTRO Y ACARREO DE LOS MATER
LIMPIEZA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LtF
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M 57.03

M2 57.35
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS

TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO DE NORMA
(REFORZADO). INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREQ DE LOS MATERIALES, CORTES,
LIMPIEZA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONEXION DE YEE CON SALIDA DOBLE DE P.V.C. SANITARIO DE 4" (100 MM) DE
DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CORTES,
LIMPIEZA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONEXION DE CODO, COPLE O TEE SENCILLA DE P.V.C. SANITARIO DE 2" (50
MM) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREQ DE LOS MATERIALES,
CORTES, LIMPIEZA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO L.O
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONEXION DE CODO, COPLE, TEE SENCILLA O CON REDUCCIONES DE P.V.C.
SANITARIO DE 4" (100 MM) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMNHISTRO Y ACARREO DE
LOS MATERIALES, CORTES, LIMPIEZA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CONEXION DE CODO, COPLE, TEE SENCILLA O CON REDUCCIONES DE P.V.C.
SANITARIO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREOQ DE
LOS MATERIALES, CORTES, LIMPIEZA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

REGISTRO SANITARIO DE 40x60 CM, MEDIDAS INTERIORES, HASTA 1.00 M DE
PROFUNDIDAD, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, MURO DE 14 CMS DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE
7x14x28 CM (NOMINALES), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,
APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
TAPA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE
ANGULO DE 1 1/2"x1/4". INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREQOS DE LOS MATERIALES,
MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA'Y TODO LLO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR APARTE
EXCAVACIONES Y RELLENOS.

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC DE 4" HASTA 3.00 M DE
ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CASQUILLO A BASE DE LAMINA
LISA COLOR BLANCO FONDO GRIS EN CAL 22, HERRAJES, FIJACION, PZA 2.00
DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUC!ON

'MUEBLES DEBANO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO ON C. ) COLOR BLANCO MODELO
SIENA MARCA LAMOSA O SIMILAR. INCLUYE: ASIENTO Y TAPA, MATERIALES,
HERRAJES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO MODELO SIENA
MARCA LAMOSA O SIMILAR. INCLUYE: CESPOL, LLAVES ANGULAR, MANGUERA
FLEXIBLE DE ALIMENTACION, MATERIALES, HERRAJES, EQUIPO, MANO DE OBRA, PZA 3.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO
INCLUYE LA ALIMENTACION DE AGUA.

MEZCLADORA PARA LAVABO CON MANERALES MODELO 4046 MARCA DICA O
SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, PzZA 3.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

JUEGO DE ACCESORIOS PARA BANO, DE 5 PIEZAS ACABADO CROMADO,
MODELO 4900 MARCA DICA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

" INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA

M 0.00

PZA 5.00

PZA 6.00

PZA 2.00

PZA 0.00

PZA 1.00

PZA 2.00

Coresponde o Fiercicio .
A

Esta hoja forma parte del acta de Verificacion de Terminacion de los Trabajos de la obra “CASA DE SALUD E Iir SAN FRANCISCO,
CORREGIDORA, QRO.”

Contrato No. MC-EST-FISMDF-1-6-2017-00
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CONEXION A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE, CON MANGUERA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD REFORZADO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"
KITEK O SIMILAR. INCLUYE: LABORES DE EXCAVACION, SUMINISTRO Y ACARREQ PZA 1.00
DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION. (LONGITUD MEDIA DE HASTA 4.50 M.)

TUBO C.P.V.C. HIDRAULICO DE 13 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, COPLES, MATERIALES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MANO DE OBRA, | M 11.10
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

TUBO C.P.V.C. HIDRAULICO DE 19 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, COPLES, MATERIALES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MANO DE OBRA, | M 12.60
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

“SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO CON TUBERIA DE C.P.V.C. DE 1/2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, TEES, CORTES, MATERIALES,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA SAL 3.00
EJECUCION. SEGUN PROYECTO

“SALIDA HIDRAULICA PARA WC CON TUBERIA DE C.P.V.C. DE 172" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, TEES, CORTES. MATERIALES, AL 200

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION. SEGUN PROYECTO.

CODO DE P.V.C. HIDRAULICO DE 1/2" X 90°. INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO PZA 8.00
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

TEE DE P.V.C. HIDRAULICO DE 13MM DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO PZA 1.00
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

BASE PARA TINACO DE 1.30x1.30 MTS Y 0.40 MTS DE ALTURA, FORJADO DE
DOS MURETES DE 0.80x0.40 MTS DE 12 CMS DE ESPESOR CON BLOCK 12x20x40,
JUNTEADO CON MORTERO; LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR,

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-6/6: INCLUYE: SUMINISTRO Y PZA 0.00
ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

TINACO ROTOPLAS DE 1,100 LT, INCLUYE: FLOTADOR. VALVULA DE LLENADO,
MULTICONECTOR, JARRO DE AIRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA | %0

Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO INCLUYE ALIMENTACION
DE AGUA.

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO COMUN,
CONCRETO F'C=200 KGCM2, HECHO EN OBRA, T.M.A. DE 19 MM. ARMADO CON
VARILLA No. 3 (3/8") A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, DESMOLDANTE, SUMINISTRO Y ACARREOQO DE LOS MATERIALES, M2 2.88
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO, VACIADO, CIBRADO Y
CURADO DE CONCRETO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO SERIE
16.5, CON UNA LONGITUD DE 8.00 M DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA
OBRA. INCLUYE: DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.60X1.5X 0.10 M
DE ESPESOR; DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO DE PIEDRA
BOLA (EMPEDRADO ), DE 0.60 X 5.10 M, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO,;
EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN ZANJA DE 0.60X0.80X8.00M, EN
MATERIAL TIPO "B"; TENDIDO DE TUBO DE PVC SERIE 16.5; RELLENO POR MEDIOS
MANUALES DE 0.60X0.80X8.00 CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXE7Y

1:4 DE 0.60 X 5.50 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

INSTALACION ELECTRICA

f“oi’{"@f&ﬁfv)ﬁ JHEIErCICIo
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SALIDA DE ALUMBRADO, EN INSTALACION OCULTA CON CAJA DE LAMINA'Y
TUBO FO.GA.P.D. INCLUYE: CONDUCTOR 30 DE CAL. 12 TW-60°, DUCTOS,
CONECTORES, CAJA, GUIA, ACCESORIOS, RANURADO, EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, MANO DE OBRA, PRUEBAS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SAL 7.00

SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. EN MURO .
AH C/CAJA LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU SAL 7.00
BUEN FUNCIONAMIENTO

SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CON CAJA CUADRADA GALVANIZADA
REFORZADA DE 13 © 19 MM, POLIDUCTO FLEXIBLE DE 13 O 19 MM DE DIAMETRO
CON GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO. INCLUYE: TAPA METALICA, SUMINISTRO, | SAL 7.00
ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, AMARRES EN LOSAS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

TABLERO DE CONTROL QO2 CON INTERRUPTORES TEMOMAGNETICOS.
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, RANURADO PARA
EMPOTRAMIENTO DE GABINETE QO-2, RESANES, INSTALACION, CONEXIONES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15-50A, TIPO QO. INCLUYE: CONEXION
Y PRUEBA, EL. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU RESPECTIVO
DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

APAGADOR SENCILLO, MARCA QUINZINO. INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA 8.00
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA 2.00

SOQUET REDONDO DE PORCELANA CHICO CON FOCO AHORRADOR DE 13 W. PZA 7.00
INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

BASE DE MEDIDOR CIRCULAR 600 V, 100 A, GABINETE "NEMA 3R" TIPO ARILLO,
PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y
COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ACABADOS MURO Y LOSA ‘

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM., HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE
REPELLADO PULIDO PLANA, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO | M2 318.26
DE OBRA, HERRAMIENTA Y- TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE SUPERFICIE LISA EN MUROS
INTERIORES Y EXTERIORES EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, A
CUALQUIER ALTURA, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,

PZA 0.00

UNA APLICACION DE SELLADOR Y DOS APLICACIONES DE PINTURA, MATERIALES, | M2 | 33186 -
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR A CUALQUIER
ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. Vi3 000

INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2", CON CRISTAL CLARGYDE ¢ éﬂ; !ﬁ
PARA MODULOS FIJOS Y CORREDIZOS SEGUN PROYECTO. INCLUYE:"SMINIST |
CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, PIJAS, TORNILLOS, TAQUETES, FELPAS,
HERRAJES, ANCLAS, REFUERZOS, SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, MANO
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIO

LOesonae gl “lercicio
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PUERTA DE 1.10X2.10 M, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, DUELA
ONDULADA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR Y CRISTAL CLARO DE 6 MM EN
LA PARTE SUPERIOR, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: FABRICACION, COLOCACION,
FIJACION, HERRAJES, CHAPA, EMPAQUES, SELLADO CORTES, DESPERDICIO,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PUERTA DE 1.00X2.10 M, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, DUELA
ONDULADA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR Y CRISTAL CLARO DE 6 MM EN
LA PARTE SUPERIOR, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: FABRICACION, COLOCACION,
FIJACION, HERRAJES, CHAPA, EMPAQUES, SELLADO CORTES, DESPERDICIO,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PUERTA DE 0.85X2.10 M, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, DUELA
ONDULADA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR Y CRISTAL CLARO DE 6 MM EN
LA PARTE SUPERIOR, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: FABRICACION, COLOCACION,
FIJACION, HERRAJES, CHAPA, EMPAQUES, SELLADO CORTES, DESPERDICIO,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PROTECCION METALICA PARA VENTANA DE 1.20 X 2.10 M, FABRICADAS A BASE
DE SOLERA DE 1/4X1 1/2", BARROTES A BASE DE REDONDO DE 5/8" @ 15 CM, 42
NUDOS INGLES PARA REDONDO DE 5/8", SEGUN CROQUIS AUTORIZADO. INCLUYE:
CORTES, SOLDADURA, UNA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS PZA 0.00
APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN CALIDAD COMEX 100, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PROTECCION METALICA PARA VENTANA DE 1.08 X 2.10 M, FABRICADAS A BASE
DE SOLERA DE 1/4X1 1/2", BARROTES A BASE DE REDONDO DE 5/8" @ 15 CM, 36
NUDOS INGLES PARA REDONDO DE 5/8", SEGUN CROQUIS AUTORIZADO. INCLUYE:
CORTES, SOLDADURA, UNA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS PZA 3.00
APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN CALIDAD COMEX 100, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PROTECCION METALICA PARA VENTANA DE 0.80 X 0.41 M, FABRICADAS A BASE
DE SOLERA DE 1/4X1 1/2", BARROTES A BASE DE REDONDO DE 5/8" @ 15CM Y 8
NUDOS INGLES PARA REDONDO DE 5/8", SEGUN CROQUIS AUTORIZADO. INCLUYE:
CORTES, SOLDADURA, UNA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS PZA 1.00
APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN CALIDAD COMEX 100, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PROTECCION METALICA PARA VENTANA DE 0.72 X 0.43 M, FABRICADAS A BASE
DE SOLERA DE 1/4X1 1/2", BARROTES A BASE DE REDONDO DE 5/8" @ 15 CM Y 8
NUDOS INGLES PARA REDONDO DE 5/8", SEGUN CROQUIS AUTORIZADO. INCLUYE:
CORTES, SOLDADURA, UNA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS PZA 0.00
APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN CALIDAD COMEX 100, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PROTECCION METALICA ABATIBLE DE 1.10 X 2.10 M, A BASE DE CONTRA
MARCO DE ANGULO DE 1 /12" X 3/16" Y MARCO DE PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL 11, CON
2 INTERMEDIOS A BAS DE SOLERA DE 1/4"X1 1/2" , BARROTES A BASE DE
REDONDO DE 5/8" @ 15 CM, 36 PIEZAS DE NUDO TIPO INGLES PARA REDONDO DE
5/8", CERROJO CON PORTA CANDADO, SEGUN CROQUIS AUTORIZADO. #RCTY Vi
SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJACION CORTES, SOLDADURA, UNA AR W %@ ,

DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMARFEEN! ) LS
e, )@ g v%N;gC‘@
pe kJ

PZA 3.00

PZA 0.00

PZA 2.00

CALIDAD COMEX 100, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

Esta hoja forma parte del acta de Verificacion de Terminacion de los Trabajos de 1a obra “CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO,
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PROTECCION METALICA ABATIBLE DE 0.86 X 2.10 M, A BASE DE CONTRA
MARCO DE ANGULO DE 1 /12" X 3/16" Y MARCO DE PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL 11, CON 2
INTERMEDIOS A BAS DE SOLERA DE 1/4"X1 1/2", BARROTES A BASE DE REDONDO
DE 5/8" @ 15 CM, 24 PIEZAS DE NUDO TIPO INGLES PARA REDONDO DE 5/8",
CERROJO CON PORTA CANDADO, SEGUN CROQUIS AUTORIZADO. INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJACION, CORTES, SOLDADURA, UNA APLICACION
DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN
CALIDAD COMEX 100, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

0.00

BOQUILLA EN ARISTAS FINO A PLOMO Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM., HASTA 3.00 M DE ALTURA. INCLUYE:
REPELLADO, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

188.26

PISOS

PISO DE LOSETA DE 44x44 CM DE PRIMERA MODELO BOLZANO, MARCA
PORCELANITE O SIMILAR, COLOR HUESO, ASENTADO CON PASTA DE
PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE 56 MM EN LOS COLORES QUE INDIQUE LA
SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREOQ DE LOS MATERIALES, CORTES,
DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2

5413

ZOCLO DE 7.3 CM DE ANCHO DE LOSETA DE 44x44 CM DE PRIMERA MODELO
BOLZANO, MARCA PORCELANITE, COLOR HUESO, ASENTADO CON PASTA DE
PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE 5 MM EN LOS COLORES QUE INDIQUE LA
SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CORTES,
DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

54.30

LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA
DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2

119.04

RAMPA

RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN 2 SECCIONES: RAMPA DE 3.50 DE
LONGITUD, DESCANSO DE 1.20 X 1.50 M, SEGUN PROYECTO; BASE DE MUROS
LATERALES DE BLOCK SOLIDO, RELLENO DE TEPETATE, CONCRETO F'C= 200
KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, TMA 3/4", ARMADA
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, BARANDAL DE 0.90 M DE ALTURA, A
BASE DE POSTES, PASAMANOS CON TUBO DE ACERO CEDULA 30 DE 2" DE
DIAMETRO, CON EL SIMBOLO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES,
PINTADA CON PINTURA BASE SOLVENTE CON MICROESFERA PARA TRAFICO
INTENSO COLOR AZUL PANTONE 294C. INCLUYE: HABILITADO DEL ACERO,
HECHURA, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA,
CORTES, SOLDADURA, ACABADO CON PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE
ESMALTE EN BARANDAL, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

0.00

ACOMETIDA ELECTRICA

=

OPERADO
FISM

Conesponde al Ejercicio
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MURETE DE MEDICION TIPO COLUMNA PARA UN SERVICIO ACOMETIDA AEREA,
A BASE DE ZAPATA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE
0.90X0.90X0.15 M ARMADO CON ARMADA CON ACERO NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS
SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20
X 0.75 M ARMADA CON 4 Vs DE ACERO NO. 3Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM,
COLUMNA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 2.20 M
ARMADA CON 4 Vs DE ACERO NO. 3Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM ACABADO
COMUN Y ARISTAS ACHAFLANADAS DE 2.0 cm, BASE MEDIDOR 4T-100 A, CENTRO | PZA 1.00
DE CARGA QO-2, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES,
DESPERDICIOS, HABILITADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO,
CIMBRADOS Y DESCIMBRADOS, COLADOS, VIBRADO Y CURADOS, RELLENOS CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APLICACION DE SELLADOR VINILICO
5x1Y DOS APLICACIONES DE PINTURA VINILICA EN COLOR QUE INDIQUE LA
SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

MUFA TIPO SECA PARED GRUESA DE 38 MM. INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECEASRIO PARA SU PZA 1.00
COMPLETA EJECUCION.

TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 32 MM DE DIAMETRO.
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO | TMO 1.00
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

GUARNICIONES, PAVIMENTOS Y BANQUETAS

BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150
KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4",
TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCION @ 2.50 M. INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN
OBRA CON REVOLVEDORA, F'c=150 KG/CM2 , T.M.A. 19 MM., RESISTENCIA
NORMAL, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, ACABADO M2 0.00
DESLAVADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

CONCEPTOS AT[PICOS
MURO A BASE DE CANTERA NEGRA LABRADA A CUALQUIER ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APARENTE A DOS CARAS, DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA OBRA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREQ DE LOS M2 15.50
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.
CADENA DE DESPLANTE DE 40X14 CM DE CONCRETOQ F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.
19MM, ARMADO CON 2 ARMEX DE 15X20/4, ACABADO COMUN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE
LA OBRA. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADOQ, HABILITADO DEL ARMEX, VACIADO, M 2.70
VIBRADQ Y CURADO DEL CONCRETO CON AGUA, SUMINISTRO Y ACARREQ DE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CADENA DE CERRAMIENTO DE 14X20 CM EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A. 19MM, ARMADO CON ARMEX DE 15X20/4, ACABADO
COMUN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ARMEX, VACIADO, M 20.38 ¢
VIBRADO' Y CURADO DEL CONCRETO CON AGUA, SUMINISTRO Y ACARREOQ DE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 30.16

Dl< SAN FRANCISCO, ;
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PRETIL DE TABICON DE COCNRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM (NOMINALES) DE 14CM DE ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:2:6, ACABADO COMUN, DE
2.02M DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

METAL DESPLEGADO PARA FALSO PLAFON. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACiON,'MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MAMPOSTERIA EN CIMENTACION HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 0.60M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARASU | M3 7.41
EJECUCION.

DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA DE 2.50M DE ALTURA. INCLUYE: DESMONTAJE DE POSTE
DE TUBO GALVANIZADO, HASTA 2,50M DE ALTURA, CORTE DE TUBO PARA LIBERAR RESTOS DE
CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

REUBICACION DE JUEGO INFANTIL (GUSANO, RESBALADILLA, PASAMANOS, COLUMPIOS, SUBE Y
BAJA). INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, DEMOLICION DE MUERTOS DE CONCRETO. EXCAVACION
POR MEDIOS MANUALES, MUERTOS DE 0.15 X 0.15 X 0.30 M. DE SECCION, A BASE DE CONCRETO
F’C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA RESISTENCIA NORMAL T.M.A 19MM,
HECHURA, VACIADO Y VARILLADO DEL CONCRETO, COLOCACION DE JUEGO, MANO DE OBRA,
EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 3.20 X 2.40 M. CON RECUPERACION.
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMEINTA, ACARREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO | PZA 2.00

NECESARIO PARA SU EJECUCION.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON
MAQUINA REVOLVEDORA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19MM. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO
DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, VACIADO, EXTENDIDO Y CURADO DEL M2 35.00
CONCRETO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
ANCLAJE DE COLUMNAS DE 0.20 X 0.20 X 0.50M DE SECCION. A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2.
HECHO EN OBRA CON MAQUI'NA REVOLVEDORA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19MM, ARMADO CON 4
VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO. ESTRIBOS DE 3/8" " 10CM. INCLUYE: HECHURA, VACIADO, PZA 18.00
VARILLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMEINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
REJACERO DE 2.00 M DE ALTURA EN MODULOS DE 2.50 M DE ANCHO. DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES DE LA OBRA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES,
POSTES Y ABRAZADERAS, ANCLAJES DE POSTES CON MUERTOS DE 30X30X50 CM DE CONCRETO M 12.00
F'C= 150 KG/CM, HECHO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M 5.40

M2 5413

M2 57.88

PZA 5.00

La contratista entrega los trabajos de acuerdo a las clausulas contractuales, la dependencia recibe como concluidos los
trabajos ejecutados, reservandose los derechos de aplicar las sanciones contractuales por trabajos mal ejecutados,
calidad de los mismos, diferencia en la volumetria cobrada, asi como de vicios ocultos, lo anterior en cumplimiento al
articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Firmando de conformidad los funcionarios y personas fisicas y morales que intervinieron en este acto.

ING. ALEJA O DORANTES CAMPOS CESAR GU

<;ones;§or'§' Micio
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