








































































1,124.82

654.86

80

445.03

1,045.44

1

10

475

M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR PROMEDIO

1,326.78

61.76

PZA - MINGITORIO SECO CERÁMICO 6

M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO CON
EQUIPO AUTOPROPULSADO 10,416.24



19-dic-22 29-ene-23

M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE
ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K APLICADA

26,857.12



19-dic-22 12-feb-23

M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE
POR MEDIOS MECÁNICOS

300.04

M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE
ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K APLICADA 10,294.77

M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN
CATIÓNICA

1,999.57

M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN
CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE

1,845.88

M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN
CATIÓNICA

4,954.49





M2 - BANQUETA DE 9.00 CM DE ESPESOR DE
CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN
OBRA

M2 - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE
SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
HECHO EN OBRA

M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE
DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA

PZA - CAJÓN DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=350
KG/CM2 CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.00 M DE BASE, 
1.50 M DE ALTURA Y 2.00 M DE LARGO ÚTIL

M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES
CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM 

3,193.17

2,257.76

409.90

6

2,257.76

PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 6.47 x 7.09 x
1.71 M., CON CAP. DE 24 NIÑOS, MOD. 9TP07, MCA.
PLAY CLUB

M - DREN PLUVIAL DE 50 x 60 CM DE SECCIÓN,
MEDIDAS EXTERIORES CON FIRME Y MUROS DE 10 CM
DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO

PZA - LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO CON
CARCASA DE ALUMINIO, 36 W 100-240 V, TEMPERATURA
3,000 K, LUZ RGB IP67 MODELO EG-YS305D-36W, MCA.
ENERGAINpza

PZA - MÓDULO DE SANITARIOS

PZA - GRADAS 

1.00

65.00

29.00

1

1.00



PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M
DE DIÁMETRO INTERIOR 

PZA - BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO
CIEGO DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA POZO DE VISITA
CON LEYENDA "CEA QUERÉTARO SANITARIO" (AÑO EN
CURSO)

PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE
SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" (160 MM) DE
DIÁMETRO

M2 - CONCRETO HIDRÁULICO EN PAVIMENTOS
F'C=250 KG/CM2, TMA. 3/4" (20MM

218

220

357.00

93.53

M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO
MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU
P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO

M2 - PISO DE 15.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2

M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA

M - CANASTILLA PASAJUNTAS A BASE DE REDONDO LISO DE
1" (25 MM) DE DIÁMETRO DE 46 CM DE LONGITUD
SEPARADAS @ 30 CM

M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE
SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO
EN OBRA

2,183.04

1,145.66

1,663.61

589.34

674.42



PZA - RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE
CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA

14

M - TUBO DE P.V.C. SERIE 16.5 DE 12" DE 
DIÁMETRO

646

M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON 

PZA - GIMNASIO AL AIRE LIBRE 

PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA 
TRATADA DE 2.43 x 0.67 x 0.98 M

1738

56.28

541.8

52.92

8

5

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE
RECUPERACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO 

M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE
SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
HECHO EN OBRA

M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE
CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN
OBRA

M - DENTELLÓN DE 10 x 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA

330.55

139.5

103.85

108.94

M² - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE 
POR MEDIOS MECÁNICOS CON PERFILADORA DE 
ASFALTO EN FRÍO

²

4,999.95

4.00



PZA - ELEMENTO DE CONCRETO ARMADO PARA
COLOCACIÓN DE PROYECTORES DE 0.35 x 0.35 x 0.12
M

M3 - PIEDRA LAJA SIMILAR EN COLOR Y ACABADO
SIMILAR A LA EXISTENTE

M - TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 2" (50 MM) 

M - TUBO LICUATITE DE 2" (51 MM) 

PZA - TRANSFORMADOR MONÓFASICO TIPO PEDESTAL
OPERACIÓN RADIAL 13200 V. 240/120 V

M - CABLE DE COBRE CAL. 3x2/0 THW-LS/THHW-LS 90
°C, 600V CT-SR

70

180

1,300.00

380

1

336.45

M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL
Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 450 MM
(18") DE DIÁMETRO

M2 - BANQUETA DE 8.00 CM DE ESPESOR DE
CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN
OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA

M2 - REJILLA MOD. IS-05 DE 3/8"x4" ACABADO LISO,
NEGRO Y CON REMATE, PARA TRÁFICO PESADO, MCA.
IRVING O SIMILAR 

M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE
SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
HECHO EN OBRA 

PZA - CAJA DE VÁLVULAS TIPO II DE 1.00 x 0.90 M 
(MEDIDAS INTERIORES) Y 1.25 M DE ALTURA TOTAL,

387.3

1,263.83

32.11

661.84

6

M - DESAZOLVE DE LÍNEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y/O
SANITARIO, POR MEDIOS MECÁNICOS

PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE
DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD

PZA - BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=
280KG/CM2, DE 60 CM DE DIÁMETRO

PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO
CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD) CORRUGADO DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO

PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE
DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2.51 A 3.00 M DE
PROFUNDIDAD, CON CAÍDA ADOSADA

3,001.00

28.00

63.00

85

7

M3 - LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENES

M3 - EXCAVACIÓN EN DRENES

M3 - RELLENO CON TEPETATE DE BANCO

M2 - PISO DE 15.00 CM DE ESPESOR, CONCRETO PREM. F'C=
200 KG/CM2, CON ACELERANTE DE CONCRETO A 3 DÍAS

229.20

904.27

412.56

916.8

²

²

²



M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15
CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN
DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON
MORTERO 
M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE
SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO
EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA
M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON
UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM 

M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE 

1,127.73

1,058.21

1,437.44

736.53

741.21

48.85

M3 - FRESADO DE ALFALTO

M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE
ESPESOR

M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52
MM DE ESPESOR

M2 - PISO DE 15.00 CM DE ESPESOR, CONCRETO PREM. F'C=
200 KG/CM2, CON ACELERANTE DE CONCRETO A 3 DÍAS

M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON
UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM 

451.87

11,298.51

2,222.00

916.8

4,686.00

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15
CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA
M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN
DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 

M2 - BANQUETA DE 9.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA
M2 - BARANDAL DE 0.90 M DE ALTURA, FORJADO CON 2
TUBOS HORIZONTALES DE ACERO NEGRO CED. 30 DE 2" (50
MM) DE DIAMETRO
M2 - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE
SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO
EN OBRA 
M2 - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O 
SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE 
DIÁMETRO 

1,385.87

1,406.79

775.26

95.6

537.82

117

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15
CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO 

M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE
CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA

M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE
SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO
EN OBRA 
PZA - BOLARDO DE 0.70 M DE ALTO, A BASE DE TUBO DE
ACERO AL CARBÓN DE 4" CED. 30, MOD. B61, MCA.
MURBAN O SIMILAR EN CALIDAD
M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA

M - DENTELLÓN DE 10 x 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE 
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA 

189.46

36.55

45.53

6

33.73

51.24




